
LED Funkdimmer
TRI-C1: Art.-Nr. 4522

1 Produkteigenschaften

Der Funkdimmer passt in jede EU/US übliche Unter-
putzdose und ist mit allen dimmbaren LED Leucht-
mitteln kompatibel. Die Installation und Bedienung 
ist einfach und anwenderfreundlich. 

• Kompatibel mit den MiBoxer 2.4Ghz Fern-
bedienungen (Reichweite 30m)

• Unterstützt Push Dimmung

• Stufenloses Dimmen möglich

• Überhitzungs-/Überlastungsschutz

• Unterstützt automatische Übertragung 
und Synchronisation für unendliche Reich-
weite

• Einfache Installation durch Schrauban-
schluss

• Feuerfestes PC-Gehäuse

Subordinate New Brand
2 Technische Daten

Modell-Nr.: TRI-C1 (4522)
Eingangsspannung: AC100~240V 50/60Hz
Ausgangsspannung: AC100~240V
Leistung gesamt: Max 1.36A
Ausgangsleistung: 150W / 110V / 300W / 220V
Dimm-Methode:  RF-Funkdimmung
Arbeitstemperatur: -10°C - 40°C
Reichweite: 30m

3 Anschlussskizze 4 Installation 6 Koppeln

1. Schalten Sie das Gerät in den Anlernmodus

5 Push Dimmen

Kurzes betätigen des Push Schalters:
Ein- oder Ausschalten des Leuchtmittels

Langes betätigen des Push Schalters:

• Stufenloses dimmen der Helligkeit
• Langes betätigen/loslassen und erneutes 

betätigen
• Lange gedrückt halten, loslassen und wie-

der lange gedrückt halten, um die Helligkeit 
zu erhöhen oder zu vermindern

• Wenn mehrere Triac-Dimmer mit demsel-
ben Auto-Reset-Schalter verbunden sind, 
betätigen Sie bitte 20 Sekunden lang den 
Schalter, um alle Leuchten auf 100 % Hel-
ligkeit zu synchronisieren. Wir empfehlen 
die Menge der Dimmer gekoppelten Schal-
ter unter 25 zu halten und den Abstand 
unter 20m zu halten

ACHTUNG!
Vergewissern Sie sich vor dem An-
schließen dass ALLE Kabel vernünftig 

Folgende Unterputzdosen können verbaut werden.

angeschlossen sind! Anderfalls wird der Dimmer 
beschädigt!

Lösung 1: Betätigen Sie 
kurz den „SET“ Knopf, das 
Indikatorlicht blinkt

Lösung 2: Schalten Sie den 
Dimmer aus und nach 10 
Sekunden wieder ein

Lösung 3: Betätigen Sie 
kurz den Push Switch

1. Schalten Sie Ihr Gerät in 
den Anlernmodus

2. Drücken Sie die Link Tas-
te auf ihrer Fernbedienung 
3x innerhalb von 3 Sekun-
den. Das Licht blinkt jetzt 
3x auf und bestätigt den 
Vorgang

2. Drücken Sie den „SET“ 
Button auf dem Schalter 3x 
innerhalb von 3 Sekunden. 
Das Licht blinkt jetzt 3x auf 
und bestätigt den Vorgang. 

Koppeln mit anderen Fernbedienungen
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Lesen Sie diese Anleitung sorgfäl-
tig durch und bewahren Sie sie auf, 
damit Sie im Bedarfsfall nachlesen 
können.

Einstellen der mind. Helligkeit mit anderen Fern-
bedienungen

1. Drücken Sie lange die „AUS“ Taste der Fernbedie-
nung bis das Licht und die Indikatorlampe blinken

2. Drücken Sie kurz die „AUS“ Taste der Fernbedie-
nung, um die 10 verschiedenen Helligkeitsstufen 
einzustellen: 3%, 5%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 
40%

3. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedie-
nung (Außer die „AUS“ Taste) um die Kopplung zu 
bestätigen oder warten Sie 10 Sek. Das Leucht-
mittel übernimmt die vorher eingestellte Helligkeit

HINWEIS: Die Master „AUS“ Taste kann die Hellig-
keit für alle verbundenen Dimmer übernehmen.

•	 Das Produkt darf technisch sowie mechanisch 
nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit 
sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die 
Konformität!

•	 Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt 
werden!

•	 Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf 
Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädig-
tes oder defektes Produkt in Betrieb genommen 
werden!

•	 Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmate-
rial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem 
Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Ersti-
ckungsgefahr!

•	 Bei Sach- oder Personenschäden, die durch un-
sachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten 
der Sicherheitshinweise verursacht werden, 
übernehmen wir keine Haftung.

•	 Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. 
Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!

•	 Arbeitstemperatur: -10~40 ° C RF: 2,4 GHz
•	 Reichweite: 30m

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro Elektronik-
Altgeräte müssen diese Produkte über die 
speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt 	

                    werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass 
das vorliegende Gerät (Art 4522 / TRI-C1) den Richtlinien 
2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist 
unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-
led.de

Hersteller: Futlight Optoelectronics Co.,Ltd;
Adresse: 2 Floor Building 4, Good Mind Industry, No.68 
ChaoYang Road, YanLuo Street, Bao’an District, ShenZ-
hen 518127, China

Einführer:
LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 
49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? 
Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne um-
fassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu 
Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wen-
den Sie sich gerne an uns:  

Tel: +49 (0)5941-2029960  
E-Mail: info@longlife-led.de

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871

ACHTUNG!

7 Entkoppeln 8 Kompatible Fernbedienungen

9 Einstellen der mind. Helligkeit mit K1

Lösung 1: Betätigen Sie den „SET“ Knopf 3x inner-
halb von 3sek. Das Indikatorlicht blinkt schnell und 
betätigt den Vorgang

Seperat zu kaufen

1. Halten Sie die „SET“ Taste 3 Sek. gedrückt, bis 
das Licht und die Indikatorlampe des Dimmers 
blinkt

2. Drücken Sie die „SET“ Taste kurz um 10 verschie-
dene Helligkeitsstufen zu steuern:
3%, 5%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%

Lösung 2: Schalten Sie Ihr 
Gerät in den Anlernmodus. 
Drücken Sie 5x innerhalb 
von 3sek die „SET“ Taste. 
Das Licht blinkt 10x und be-
stätigt den Vorgang

1. Schalten Sie Ihr Gerät in 
den Anlernmodus

2. Drücken Sie die Link Tas-
te auf ihrer Fernbedienung 
5x innerhalb von 3 Sekun-
den. Das Licht blinkt jetzt 
10x auf und bestätigt den 
Vorgang

Entkoppeln mit anderen Fernbedienungen
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Art.-Nr. 
2120/2121

Art.-Nr. 
4523

Art.-Nr. 
3582

Art.-Nr. 
3596

WL-Box1K1

ACHTUNG!
Bitte verbinden Sie den Dimmer zuerst mit 
der Fernbedienung.

3. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedie-
nung (Außer die „AUS“ Taste) um die Kopplung zu 
bestätigen oder warten Sie 10 Sek. Das Leucht-
mittel übernimmt die vorher eingestellte Helligkeit.

10 Signalübertragung

Der Controller kann die Signale von einer Fernbe-
dienung an einen anderen Controller weitergeben. 
Somit erhöht sich, mit jedem eingesetzten weiteren 
Controller, die Reichweite um jeweils bis zu 30m.

11 Synchronisation

Verschiedene Leuchten können synchron arbeiten, 
wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet und 
von der gleichen Fernbedienung gesteuert werden, 
unter demselben dynamischen Modus laufen und 
innerhalb von 30 m Entfernung liegen.
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