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100-Zone RGB+CCT Fernbedienung
(FUT100 Art.-Nr.:4794)

Die Fernbedienung fiir 7100 Zonen verfligt tber eine LCD-Anzeige, die die Dimmwerte auf dem Bildschirm anzeigt.
Die neue Kopierfunktion sorgt dafiir, dass die Fernbedienung Lichter direkt ohne neuen Kopplungsprozess steuert.
Die Fernbedienung benutzt die weltweite 2.4GHz Frequenz GFSK Steuerungsmethode, ohne hohen Stromverbrauch.
Sie Ubermittelt auf hoher Reichweite und hat Antistorung, sowie eine schnelle Kommunikationsrate. Sie hat die Fahig-
keit Mi-Light / MiBoxer smart light anzusteuern, die Lichtfarbe, Farbtemperatur, Sattigung und Helligkeit zu andern.
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Seite wechseln: 5 Zonen auf jeder Seite, Seite 1 beinhaltet Zone 1-5, Seite 2 beinhaltet Zone 6-10....Seite 20 beinhaltet

Zone 96-100

@ Kurz driicken um die Seite hoch zu blattern; Lange drlicken um Seite schnell zu blattern.

@ Kurz driicken um Seite runter zu blattern; Lange driicken um die Seite zu blattern.

Beispiel 1: derzeit auf Seite 1, Zonen der Knopfe
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@) Den Slider beriihren um die Farben zu dndern.

CCT-Modus: Farbtemperatur einstellbar
RGB-Modus: Sattigung einstellbar

Um die Helligkeit einzustellen, schiebe den Slider.

Kurz driicken um zum Weifen Licht zu wechseln.

Kurz driicken: AN
Lange driicken: maximale Helligkeit fur alle Zonen

Kurz drlicken: AUS
Lange driicken: Nachtlichtmodus fir alle Zonen
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3 Sekunden lang dricken: Kindersicherung (Vorsicht:
Nur ,ON"/ ,OFF"/,I/,0" sind benutzbar danach)
5Mal schnell kurz driicken um Link zu kopieren

(s. ndchste Seite)

Beispiel 2: derzeit auf Seite 6, Zonen der Knopfe
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Kurz drlicken: derzeitige Zone aktivieren.
Lange driicken: maximale Helligkeit der Zone
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E] Kurz driicken: dynamischen Modus aktivieren

Kurz drlicken: derzeitige Zone deaktivieren
Lange driicken: Nachtlichtmodus der Zone aktivieren

Dynamischer Modus: Kurz driicken: Modus
verschnellern

Statischer Modus: Lange driicken: Licht schaltet
sich nach 10 Min. aus*

Dynamischer Modus: Kurz driicken: Modus
verlangsamen

Statischer Modus: Lange driicken: Licht schaltet
sich nach 60 Sek. aus*

* Countdown aktiviert, sobald Licht einmal aufblinkt

1 Szene 1-Szene 3
Kurz driicken: Szene aktivieren
3 Mal lange driicken: Die derzeitige Farbe oder
den dynamischen Modus speichern*

*erfolgreich, sobald Licht einmal langsam aufblinkt



» Fernbedienungskonfiguration kann auf andere tibertragen werden, nach Ubertragung haben beide die gleiche ID
und Funktionen

° Nach der Ubertragung kénnen Lichter direkt angesteuert werden ohne Verknipfungsvorgang
* Nur eine Fernbedienung kann tbertragen werden (die alte wird iberschrieben bei erneuter Ubertragung)

2.4G RED

1.Driicken Sie ,(e=])" 5 Mal kurz und 2.Driicken Sie ,ON“ oder ,OFF" kurz 3.Die Ubertragung war erfolgreich,
schnell um in den Ubertragungs- auf der anderen Fernbedienung wenn der Display ,0k" anzeigt
modus zu gelangen, Display zeigt innerhalb der 10 Sekunden (s. oben)
,10" Sek. Countdown an

Ubertragung Stoppen: Driicken Sie (2] 10 Mal kurz und schnell, das Stoppen war erfolgreich, wenn , 83"
3 Mal auf dem Display aufblinkt



(Ent-)Koppeln-Knopf

1.Schalten Sie das Licht aus, nach 2.Dricken Sie kurz " 3 Mal inner- 3.Lichter blinken 3 Mal langsam,
10 Sekunden schalten Sie es halb 3 Sekunden, wenn das Licht wenn die Kopplung erfolgreich
wieder an. an ist. war.

Kopplung war nicht erfolgreich, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die oberen
Schritte ein weiteres Mal. (Notiz: gekoppelte Lichter, konnen nicht nochmal gekoppelt werden)

(Ent-)Koppeln-Knopf

1.Schalten Sie das Licht aus, nach 2.Driicken Sie kurz 1" 5 Mal inner-
10 Sekunden schalten Sie es halb 3 Sekunden, wenn das Licht
wieder an.

3.Lichter blinken 10 Mal schnell,

wenn die Entkopplung erfolg-
aniist reich war.

Entkopplung war nicht erfolgreich, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obe-
ren Schritte ein weiteres Mal. (Notiz: gekoppelte Lichter, kdnnen nicht nochmal gekoppelt werden)

Sie konnen die Lichtern in verschiedenen Gruppen zusammenschlieRen, dabei aber noch immer einzelnt dimmen und
flexibel kontrollieren.

Gruppenansteuerung: Driicken Sie erst 1" und dimmen Sie, wie unten beschrieben.
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Hinweis :
1. Unzéhlige Lichter konnen in eine Zone gepackt werden.
2. Nur ein Licht kann zu einer Teilzone von einer anderen Fernbedienung verbunden werden.




Diese Fernbedienung unterstiitzt nur die Mi-Light / Miboxer 2.4G Produktserie, schauen Sie nach ob ihr
Produkt kompatibel ist.

Wenn die Fernbedienung benutzt wird, blinkt die angegebene Lampe schnell, bitte wechseln Sie die Batterie
rechtzeitig und benutzen Sie keine billigen Batterien um zu verhindern, das Flissigkeit die Fernbedienung be-
schadigt.

Benutzen Sie die Fernbedienung nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtig-
keit, Falls die Fernbedienung fiir eine l&ngere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie und sorgen Sie
dafir dass sie trocken und weit entfernt von statischen elektrischer Umgebung ist.

Bitte benutzen Sie die Fernbedienung nicht in einem Gebiet wo es viele elektromagnetische Wellen und Metall
gibt, dies verschlechtert die Kontrollreichweite drastisch.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie sie damit Sie im Bedarfsfall nach-
lesen konnen.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verandert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wir-
kung die Betriebserlaubnis und die Konformitat!

Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!

Priifen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschadigungen. Keinesfalls darf ein beschadigtes oder defek-
tes Produkt in Betrieb genommen werden!

Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehor, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und
Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!

Bei Sach- oder Personenschéaden, die durch unsachgemafe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheits-
hinweise verursacht werden, tibernehmen wir keine Haftung

Entsorgung

Elektronische Gerate dirfen nicht Uber den Hausmill entsorgt werden! Entsprechend der Richtlinie

2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate miissen diese Produkte tber die speziellen ortlichen
— Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitatserklarung

Hiermit erklart Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegende Gerat (Art 4797 / FUT100) den Richtlinien
20714/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-led.de.

Hersteller:
Futlight Optoelectronics Co. Ltd; Adresse: 2F Building 4, Chao Yang Rd, Good Mind Industry, Shenzhen, China

Einfiihrer:
LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany




Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende
und qualifizierte Auskiinfte. Auch bei Fragen zu Riicksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich
gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de
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Mehr Infos finden Sie auf unserer Website unter:
www.longlife-led.de

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5

49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de C € ﬁ
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WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871




