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Single Color + CCT Fernbedienung / Wandschalter
K3/K3-B/K3S/K3S-B
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Produktname: 		  Fernbedienung mit drehbarem Rad		
Modell: 			   K3/K3-B/K3S/K3S-B
Betriebsspannung: 		  3V (CR2032 Batterie)
Standby-Stromverbrauch: 	 <6µA
Sendeleistung:		  6dBm
Übertragung: 		  2,4 GHz
Steuerdistanz: 		  30m
Arbeitstemperatur:		  -10 ~ 40°C

•	 Drehregler-Fernbedienung mit 2,4-GHz-Funktechnologie
•	 Geringer Stromverbrauch
•	 Große Übertragungsreichweite
•	 Hohe Störsicherheit
•	 Schnelle Kommunikation
•	 Einfaches Drehen des Reglers zur Anpassung von Lichteffekten
•	 Kompakt und benutzerfreundlich
•	 Magnetische Befestigung für sicheren Halt
•	 Steuert kompatible Mi-Light/MiBoxer 2,4-GHz-Lampen
•	 Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit möglich 

Technische Daten

Produkteigenschaften
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Tastenbelegung
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AN/AUS

Koppeln/Entkoppeln

CR2032 Batterie
(separat zu erwerben)

Helligkeit/Farbtemperatur-Regler
•	 Helligkeit wird standardmäßig 

angepasst
•	     -Taste 3 Sekunden lang gedrückt 

halten, um den Modus zu wechseln
•	 Regler drehen, um die 

Farbtemperatur anzupassen

Batterie Installation

1.	Batterieabdeckung öffnen. 2.	Batterie gemäß Abbildung einsetzen. 
(CR2032, seperat erhältlich)

CR2032

3V



Einrichtung der Fernbedienung

1) Anleitung zur Verbindung der Fernbedienung

Trennen Sie das Leucht-
mittel für 10 Sekunden vom 
Strom und verbinden es 
dann wieder. 

Trennen Sie das Leucht-
mittel für 10 Sekunden vom 
Strom und verbinden es 
dann wieder. 

Drücken Sie auf der Fern-
bedienung 3 Mal innerhalb 
von 3 Sekunden den Knopf 
„SET“.

Drücken Sie auf der Fern-
bedienung 5 Mal innerhalb 
von 3 Sekunden den Knopf 
„SET“.

Wenn Ihr Leuchtmittel 
3 Mal langsam blinkt, 
wurden Leuchtmittel und 
Fernbedienung erfolgreich 
miteinander verbunden.

Wenn Ihr Leuchtmittel 
10 Mal langsam blinkt, 
wurden Leuchtmittel und 
Fernbedienung erfolgreich 
voneinander getrennt.

Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Leuchtmittel nicht langsam blinkt. 
Bitte führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch. (Hinweis: Leuchtmittel, die bereits 	
verbunden sind, können nicht erneut verbunden werden.)

Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Leuchtmittel nicht schnell blinkt. 
Bitte führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch.(Hinweis: Nicht verbundene Leuchtmit-
tel müssen nicht von der Fernbedienung getrennt werden.)

2) Verbindung zwischen Leuchtmittel und Fernbedienung trennen
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Befestigen Sie die Halterung an der Wand. 
Die Fernbedienung wird magnetisch 
gehalten.

Entfernen Sie das doppelseitige 
Klebeband auf der Rückseite.

Installation

K3
Methode 1

Methode 2

1 2

3 4

1 2



Wichtige Hinweise

Befestigen Sie die Halterung an der Wand. 
Die Fernbedienung wird magnetisch 
gehalten.

Entfernen Sie das doppelseitige 
Klebeband auf der Rückseite.
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•	 Überprüfen Sie die Kompatibilität mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Produkten, 
indem Sie die Bedienungsanleitung ausführlich prüfen.

•	 Lagern und verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder heißen 	
Umgebungen.

•	 Falls es längere Zeit nicht genutzt wird, entfernen Sie die Batterie und 	
bewahren Sie es an einem trockenen Ort ohne statische Elektrizität auf.

•	 Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Metall oder starken 	
Magnetfeldern, da dies das Signal stören und die Reichweite verringern 
kann.

K3S

1 2
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Achtung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie 
im Bedarfsfall nachlesen können.

•	 Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit 
sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!

•	 Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
•	 Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes 

oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
•	 Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem 

Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
•	 Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten 

der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
•	 Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
•	 Arbeitstemperatur: -20~60 ° C RF: 2,4 GHz

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die 
speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegenden Gerät (Art 
6448/6449/6450/6451/K3/K3-B/K3S/K3S-B) den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 
2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 
www.longlife-led.de

Hersteller: Futlight Optoelectronics Co.,Ltd;
Adresse: 2 Floor Building 4, Good Mind Industry, No.68 ChaoYang Road, YanLuo Street, Bao’an 
District, ShenZhen 518127, China
Einführer:
LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen 
gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamatio-
nen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:  
Tel: +49 (0)5941-2029960 -  E-Mail: info@longlife-led.de   

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de	   WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871 


