


Wenn die Kabelposition der LED-Streifen nicht mit der Ausgangsfarbe des 
LED-Treibers übereinstimmt, können Sie diese selbst bestimmen. Gehen Sie 
dazu wie folgt vor: 

1. Den Treiber mit der passenden Fernbedienung verbinden

2. Schalten Sie den Treiber für 10 Sekunden aus und dann wieder ein.

3. Drücken Sie 5-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz die Taste "M" auf der 
Fernbedienung. Der Streifen bestätigt die Eingabe durch weißes Blinken. Der 
Treiber befindet sich nun im "SET-Modus". Dieser wird nach 10 Sekunden 
automatisch verlassen, wenn keine weitere Eingabe erfolgt.

Info: Wenn der Streifen nicht reagiert, drücken Sie kurz die "I"-Taste einer 
beliebigen Zone und wiederholen Sie dann die vorherigen Schritte.

4.Drücken Sie kurz die "S-" Taste bis der Streifen rot wird, drücken Sie dann die "S+" 
Taste bis der Streifen grün wird.

5.Drücken Sie abschließend die "ON" Taste um den "SET Modus" zu verlassen oder 
warten Sie 10 Sekunden

Änderung der Ausgangsfarbe


