(") LONGLIFE LED MIBOXER®

Mi-Light
Subordinate New Brand

RGB+CCT Fernbedienung (2,4GHz)

C4 / Art.-Nr. 6457

RGB: Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar
2,4-GHz-Funkibertragungstechnologie

Unterstiitzt MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie

Steuerungsreichweite: 30 m

Unterstiitzt die Kopplung mit mehreren Geraten und kann mehrere Geréte gleichzeitig

steuern

Einfache Installation, magnetische Halterung
Geeignet fiir gewerbliche Anwendungen, Hotels und private Beleuchtung

Produktname:

Modell:

Betriebsspannung:
Standby-Stromverbrauch:
Sendeleistung:
Ubertragung:
Modulation:
Steuerdistanz:
Arbeitstemperatur:
EMC-Standards:
Sicherheitsstandards:

Funkgerate-Standard:
Zertifizierungen:

37,5mm

Fernbedienung

wwoyL

RGB+CCT Fernbedienung

6457/C4

3V (2x AAA-Batterien)

15pA

6dBm

2,4 GHz RF

GFSK

30m

-10 ~ 40°C

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3V2.3.2
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019, EN 61347-1: 2015+A1:2021,
EN 62493: 2015+A1:2022

ETSI EN 300 400 V2.2.1

CE, EMC, LVD, RED
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40mm 7mm

Fernbedienunghalterung



Anzeigeleuchte  —{
Rot: Helligkeitsmodus
Gelb: CCTModus

Griin: RGB-Modus

— Helligkeit
CcCcT
RGB

AN (Koppeln/Entkoppeln) 7— AUS
Wechseln

Kurz driicken: Einschalten
Kontinuierliches kurzes Driicken:
Wechsel zwischen den Dimm-Modi
(Helligkeit - CCT - RGB)

MIBOXER®
Hinweis: Bei keiner Bedienung fiir 3 Sekunden =
N Automatische Riickkehr in den Helligkeitsmodus

Helligkeit, CCT, RGB durch Auf- und Abwéartsbewegung @ndern

Kurz driicken: Einschalten
Kontinuierliches kurzes Driicken: Wechsel zwischen den Dimm-Modi
(Helligkeit-CCT-RGB)

Hinweis: Bei keiner Bedi fiir 3 Sekunden = A ische Rii in den Helligkei d

.

Helligkeit dimmen:
e Anzeigeleuchte ist rot

RGB dimmen:
= Anzeigeleuchte ist griin

CCT dimmen: \N\
= Anzeigeleuchte ist gelb \




1) Anleitung zur Verbindung der Fernbedienung

et
koppeln/
entkoppeln

Trennen Sie das Leuchtmittel fir  Driicken Sie auf der Fernbedie- Wenn Ihr  Leuchtmittel 3
10 Sekunden vom Strom und ver-  nung 3 Mal innerhalb von 3 Sekun- ~ Mal langsam blinkt, wurden

binden es dann wieder. den den Knopf ,ON". Leuchtmittel und Fernbedienung
erfolgreich miteinander
verbunden.

Bitte fiihren Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch. (Hinweis: Leuchtmittel, die bereits verbunden sind,

f Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Leuchtmittel nicht langsam blinkt.
konnen nicht erneut verbunden werden.)

2) Verbindung zwischen Leuchtmittel und Fernbedienung trennen

koppeln/
entkoppeln

Trennen Sie das Leuchtmittel fir  Driicken Sie auf der Fernbedie- Wenn Ihr  Leuchtmittel 10
10 Sekunden vom Strom und ver-  nung 5 Mal innerhalb von 3 Sekun- ~ Mal  schnell ~ blinkt,  wurden
binden es dann wieder. den den Knopf ,ON". Leuchtmittel und Fernbedienung

erfolgreich voneinander getrennt.

Bitte fiihren Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch.(Hinweis: Nicht verbundene Leuchtmittel miissen nicht

f Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Leuchtmittel nicht schnell blinkt.
von der Fernbedienung getrennt werden.)

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Befestigen Sie die Halterung an der Wand
Klebestreifen auf der Halterung. und setzen Sie die Fernbedienung in die
Halterung ein.




. Uberpriifen Sie die Kompatibilitat mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Produkten, indem Sie die Bedienungsanleitung
ausflhrlich priifen.
. Lagern und verwenden Sie das Gerét nicht in feuchten oder heiRen Umgebungen. Falls es langere Zeit

nicht genutzt wird, entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie es an einem trockenen Ort ohne statische
Elektrizitat auf.

. Vermeiden Sie die Verwendung in der Ndhe von Metall oder starken Magnetfeldern, da dies das Signal
storen und die Reichweite verringern kann.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie
im Bedarfsfall nachlesen kénnen.

+ Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verandert werden, andernfalls erlischt mit
sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformitét!

« Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!

Priifen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschadigungen. Keinesfalls darf ein beschadigtes

oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!

Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehtr, Batterien oder Akkus und vor allem

Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!

Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgeméBe Handhabung oder Nichtbeachten

der Sicherheitshinweise verursacht werden, Gibernehmen wir keine Haftung.

« Setzen Sie das Geréat KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerat NICHT unter Spannung!

- Arbeitstemperatur: -20~60 ° C RF: 2,4 GHz

Entsorgung
Elektronische Gerate diirfen nicht tber den Hausmiill entsorgt werden! Entsprechend der
Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro Elektronik-Altgerdte missen diese Produkte iiber die
mmmmm  speziellen ortlichen Sammelstellen entsorgt werden.
Vereinfachte Konformitatserklarung
Hiermit erklart Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegenden Gerat (Art 6457/C4) den
Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollstandige Text der EU-Konformitéatserklarung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
www.longlife-led.de

Hersteller: Futlight Optoelectronics Co. Ltd;

Adresse: 2 Floor Building 4, Good Mind Industry, No.68 ChaoYang Road, YanLuo Street, Bao'an
District, ShenZhen 518127, China

Einfiihrer:

LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen
gerne umfassende und qualifizierte Auskinfte. Auch bei Fragen zu Riicksendungen, Reklamatio-
nen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de

@ LonGLiFE LED
LongLife LED GmbH by HK e
Adolf-Meyer-Str. 5

49828 Neuenhaus c E
www.longlife-led.de WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871 === ROHS



