
Art.Nr. 3904 - 3907

LED Bodeneinbaustrahler

Sicherheitshinweise

  Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie 

   auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

• Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls
 erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität! 

• Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden! 

• Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf     

        ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden! 

• Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus 

 und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr! 

• Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder 
 Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
 keine Haftung. 

• Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT    

      unter Spannung!

  Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie 

   auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

  Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie 
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Einige gute Tipps:

- Strahler dürfen nicht in Bodensenken eingebaut werden, um die Ansammlung    
   von Wasser auf der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers zu vermeiden.

- Wir empfehlen, unter der Einbaudose eine Drainage (z.B. Kiesbett) einzurichten.

- Wird das Kabel unter der Erde verlegt, so dürfen nur Kabel des Typ‘s NYY Serie
   benutzt werden.
 
- Lassen Sie die Lampen vor dem Anbringen des Schutzglases mindestens 30
   Minuten brennen. Dadurch wird gewährleistet, dass im Gehäuse ein Unter-
   druck entsteht und die Restfeuchtigkeit entzogen wird.

- Bodeneinbaustrahler sollten nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit montiert werden. 

- Sorgen Sie für eine einfache Drainage indem Sie die Bodeneinbauleuchten 
  mit einem Kiesbett unterfüttern, damit das Wasser gut ablaufen kann. Zwar
  sind die Leuchten wasserdicht, jedoch sollten Bodeneinbauleuchten nicht 
  permanent unter Wasser sein.

-  Bodeneinbaustrahler sollten nicht in Bodensenken verbaut werden.
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LongLife LED GmbH by HK, Adolf-Meyer-Str. 5,  
49828 Neuenhaus, www.longlife-led.de 
WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871

Videos zur Montage und Installation:  
www.longlife-led.de/video

Besonderheiten unserer Bodeneinbaustrahler (lang):
- Anschlussklemmen sind so  hergestellt, dass alle handelsüblichen  Erdkabel
   NYY bis 11,6mm passen.
- 2 Anschlussklemmen zum Durchschleifen der Verkabelung. Im Erdbereich sind
   keine Abzweigdosen mehr nötig.
-  Stabile Kunststoff  Erdhülse zum Einbetonieren oder Fixieren im Bodenbereich.
-  Deckel Edelstahl 304

Besonderheiten unserer Bodeneinbaustrahler (kurz):
- Dieselben Vorteile wie die langen Bodeneinbaustrahler
- Sehr flache Aufbauhöhe von 7cm. 
- Für die Verbauung zwischen Pflastersteinen oder in Terrassenböden geeignet.    
   Bitte auf Drainagemöglichkeiten achten!

Entsorgung  
 Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
 Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
 müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt  
 werden.

Konformitätserklärung
Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das 
hier beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die  
Konformitätserklärung kann unter folgender E-Mail-Adresse angefordert werden:  
info@longlife-led.de

Kontakt und Kundendienst
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst 
erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksen-
dungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns: 
Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de


