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Eigenschaften

Technische Daten

Tastenübersicht

Dieses Produkt verwendet die weltweit verbreitete 2,4 GHz-Frequenz und die GFSK-Steuerungs-
methode. Es zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, Langstreckenübertragung, hohe 
Störfestigkeit und schnelle Kommunikation aus.

Produktname: MiBoxer Funk Fernbedienung CCT
Modell-Nr. FUT094
Spannung: 3V (2x AAA)
Übertragungsfrequenz: 2,4GHz  
Modulationsverfahren: GFSK 

Sendeleistung: 6dBm
Standby-Stromverbrauch: 20µA
Reichweite: 30m
Größe: 52,5mm / 21mm / 120mm

Berühren Sie den Farbtemperaturring, um die Farbtemperatur des Lichts einzustellen.

Mit dem Dimmslider können Sie die Helligkeit einstellen.

Kurzes Drücken: Steuerung aller gekoppelten Lichter;
Langes Drücken: Dimmen der maximalen Helligkeit für alle Leuchten

Kurzes Drücken: Steuerung aller gekoppelten Leuchten
Langes Drücken: Einschalten des "Nachtlichtmodus" für alle Leuchten

Kurzes Drücken: Szene aktivieren 
3 Sekunden Langes Drücken: Speichern der aktuellen Farbtemperatur und Helligkeit der 
Leuchte (nach erfolgreichem Abschluss blinkt die Leuchte einmal langsam)
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Achtung: Das Leuchtmittel funktioniert erst nach erfolgreicher Kopplung mit der Fernbedienung.

Sie können an einer Zone auf der 4-Kanal-Fernbedienung eine endlose Anzahl von Lichtern 
zufügen, indem Sie die Lichter an verschiedenen Zonen koppeln. Sie sind in der Gestaltung 
verschiedener Gruppenkombinationen völlig flexibel.
Unten sehen Sie einige Gruppierungsbeispiele:

Anmerkung: 
Sie können nach Bedarf frei umprogrammieren. Eine Fernbedienung kann unzählige Lampen oder 
Controller steuern, aber eine Lampe oder ein Controller kann nur von maximal einer 
Fernbedienung gesteuert werden.  

Schalten Sie das Licht 
aus und nach 10 

Sekunden wieder ein.

Schalten Sie das Licht 
aus und nach 10 

Sekunden wieder ein.

Das Licht blinkt 3x lang-
sam. Die

Kopplung war erfolgreich.

Das Licht blinkt 10x 
schnell. Das Entkoppeln 

war erfolgreich.

Wenn das Licht an ist, 
drücken Sie innerhalb von 3 
Sekunden 3x kurz auf die „ “ 
Taste der gewählten Zone

Wenn das Licht an ist, 
drücken Sie innerhalb von 3 
Sekunden 5x kurz auf die „ “ 
Taste der gewählten Zone

Achtung: Wenn das Licht nicht schnell blinkt, ist die Entkopplung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie das 
Licht erneut aus und befolgen Sie die obigen Schritte nochmal.
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