
Bedienungsanleitung

Touchwheel RF-Fernbedienung
Art.-Nr: 4931

Befestigung der Fernbedienung
Zur Befestigung der 
Fernbedienung stehen drei Optio-
nen zur Auswahl:

Option 1 
Befestigen Sie die magnetische  
Fernbedienung direkt auf eine beliebige 
Metalloberfläche.
Option 2: 
Befestigen Sie den Halter der Fern-
bedienung mit zwei Schrauben an der 
Wand.
Option 3: 
Kleben Sie den Fernbedienungshalter 
mit einem Klebeband an die Wand.

Eigenschaften

● Geeignet für einfarbige LED-Steuergeräte.
● Jede Fernbedienung kann mit einem oder 
   mehreren Empfängern kombiniert werden.
● batteriebetrieben (2x AAA-Batterien)
● Betrieb mit LED-Anzeigeleuchte
● Magnetische Rückseite
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EMC-Norm (EMC) EN301 489,EN 62479

Sicherheitsnorm (LVD) EN60950

Funkanlagen(RED) EN300 328

Zertifizierung CE,EMC,LVD,RED

Ausgabesignal RF(2.4GHz)

Betriebsspannung 3VDC(AAAx2)

Betriebsstrom <5mA

Standby-Strom <10μA

Standby-Zeit 1 Jahr

Reichweite 30m (im Freien)

Eingabe & Ausgabe

Betriebsumgebung Gewicht Garantie 

Sicherheit und EMC

Garantie 5 JahreNettogewicht 0.048kg

Bruttogewicht 0.088kg

Betriebstemperatur Ta Ta: -30°C ~ +55°C

Schutzart IP20

2x AAA Batterie magnetische 
Rückseite
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● Wenn Sie das Licht einschalten, leuchtet die Anzeige blau. Wenn Sie das Licht ausschalten, 
   leuchtet die Anzeige rot.
● Wenn das Drücken oder Berühren ungültig ist (wenn das Licht aus ist), leuchtet die Anzeige rot auf.
● Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird der Touchkreis nach ein paar Sekunden ohne 
   Berührung oder Tastendruck in den Ruhezustand versetzt. Sie müssen eine beliebige Taste 
   drücken, um diesen zu verlassen.

Koppeln der Fernbedienung

Sicherheitshinweise
1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität der Batterien. Wenn    
   Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus. Wenn die 
   Reichweite der Fernbedienung kleiner oder unzuverlässiger wird, ersetzen Sie die Batterien.
3. Falls der Empfänger nicht reagiert, koppeln Sie die Fernbedienung erneut. 
4. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und an trockenen Orten geeignet!

Koppeln:
Schalten Sie das Gerät aus, dann wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang ein weiteres Mal. 
Sobald das Licht aufleuchtet, drücken Sie sofort 3 Mal kurz die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedie-
nung. Das Licht blinkt 3 Mal, wenn die Kopplung erfolgreich ist.

Entkoppeln:
Schalten Sie das Gerät aus, dann wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang ein weiteres Mal. 
Sobald das Licht aufleuchtet, drücken Sie sofort kurz die Ein/Aus-Taste 5 Mal auf der Fernbedienung. 
Das Licht blinkt 5 Mal, was bedeutet, dass alle gekoppelten Fernbedienungen gelöscht wurden.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die LongLife LED GmbH by HK , dass das vorliegende Gerät (Art.-Nr. 4931) den 
Richtlinien 2015/863/EU, 2011/65/EU und 2017/2102/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-led.de

Hinweise

S1 S2 S3 S4

30s

Licht Ein-/Ausschalten

Berühren um das Licht zu dimmen

Helligkeit einstellen, kurzes Drücken von 10 Stufen, langes Drücken von
1-6s für kontinuierliche Einstellung von 256 Stufen.

Nachtmodus (Licht dimmt auf 10%)

Kurzes Drücken: Licht schaltet sich nach 30s aus.
Langes Drücken:Licht schaltet sich nach 60s aus.

25%, 50%, 75%, 100% Helligkeit.

Kurzes Drücken ruft die Szene auf, langes Drücken (2 Sekunden) speichert den
aktuellen Zustand in S1/2/3/4. Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn die Szene
erfolgreich gespeichert wurde.


