
Subordinate New Brand

2,4GHz kabelloser Dimmer (3-Zonen)
PUSH2-3 / Art.-Nr. 6406

Produktname: 	 MiBoxer 3 Zonen Schalter / Dimmer			 
Modell: 		  6406/PUSH2-3
Eingangsspannung: 	 3V (CR2032*1Stk)
Sendeleistung: 	 6 dBm
RF-Frequenz:	 	 2.4 GHz
Steuerdistanz: 	 30 m
Schutzart: 		  IP20
Betriebstemperatur: 	 -10 bis 40 °C
Standby-Leistung:	 3μA
Dimmstufen: 		 4096
Dimmbereich:	 0.1 % - 100 %
EMC-Standards: 	 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Sicherheitsstandards: 	 EN 61347-1:2015+A1:2018, EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Funkgeräte-Standard: 	 ETSI EN 300 440 V2.2.1
Zertifizierungen: 	 CE, EMC, LVD, RED

•	 Kabellose Steuerung
•	 Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit MiBoxer / Mi-Light 2.4G Serien Lampen und 	

Controller
•	 2.4G RF Wireless Technologie:
•	 Zuverlässige Funkübertragung über eine Distanz von bis zu 30 Metern
•	 3 Zonen unabhängiger Steuerung, unbegrenzte Anzahl an Lampen
•	 Präzise Dimmung: Bietet 4096 Dimmstufen für eine besonders feine und gleichmäßige 	

Anpassung
•	 Großer Dimmbereich: Helligkeit einstellbar von 0,1 % bis 100 %

Technische Daten
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Verbindungsdiagramm

Installationsdiagramm

Kopplung

PUSH-Schalter (separat erhältlich)

GND

Z1

Z2

Z3

Kontrollabstand: 30m

Zone-1

Zone-2

Zone-3

MiBoxer 2,4G 
Serie Beleuchtung und 

Controller

Wenn die Lampe nicht blinkt, wiederholen Sie die obigen Schritte. 
Bitte beachten Sie: Bereits gekoppelte Lampen können nicht erneut gekoppelt werden, ohne sie vorher zu entkoppeln.

Schalten Sie die Stromzufuhr zur 
Lampe aus. Warten Sie 10 Sekun-
den. Schalten Sie die Stromzufuhr 
wieder ein.

Drücken Sie innerhalb von 3 
Sekunden sechsmal kurz die 
„PUSH“-Taste am Dimmer.

Die Lampe blinkt dreimal lang-
sam, um eine erfolgreiche Kopp-
lung zu bestätigen.

Strom Lampe

Kurz 6-mal drücken

L11
L1 L2

L21 L22

Batteriefach öffnen Batteriefach schließenCR2032-Batterie einsetzen 
(separat erhältlich)
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Entkopplung

Wenn die Lampe nicht blinkt, wiederholen Sie die obigen Schritte. 
Bitte beachten Sie: Nicht gekoppelte Lampen müssen nicht entkoppelt werden.

Schalten Sie die Stromzufuhr zur 
Lampe aus. Warten Sie 10 Sekun-
den. Schalten Sie die Stromzufuhr 
wieder ein.

Drücken Sie innerhalb von 3 Se-
kunden fünfmal kurz die „SET“-
Taste am Dimmer.

Die Lampe blinkt zehnmal schnell, 
um eine erfolgreiche Entkopplung 
zu bestätigen.

Strom Lampe

Bedienung

Wichtige Hinweise

Umgebung: Vermeiden Sie den Einsatz in feuchten oder heißen Umgebungen. Wenn Sie 
das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien und lagern Sie es an 
einem trockenen, statikfreien Ort.

Störungen: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von großen Metallflächen oder 
starken elektromagnetischen Feldern, da dies die Steuerdistanz beeinträchtigen kann.

Zone-1 Zone-2 Zone-3

•	 Unterstützt die separate Steuerung von 
bis zu 3 Zonen

•	 unbegrenzte Anzahl an Lampen
•	 Kurzes Drücken: Ein- und Ausschalten 

des Lichts
•	 Langes Drücken: Anpassen der Helligkeit
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Achtung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie 
im Bedarfsfall nachlesen können.

•	 Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit 
sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!

•	 Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
•	 Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes 

oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
•	 Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem 

Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
•	 Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten 

der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
•	 Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
•	 Arbeitstemperatur: -20~60 ° C RF: 2,4 GHz

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die 
speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegenden Gerät (Art 6406/PUSH2-3) 
den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 
www.longlife-led.de

Hersteller: Futlight Optoelectronics Co.,Ltd;
Adresse: 2 Floor Building 4, Good Mind Industry, No.68 ChaoYang Road, YanLuo Street, Bao’an 
District, ShenZhen 518127, China
Einführer:
LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen 
gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamatio-
nen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:  
Tel: +49 (0)5941-2029960 -  E-Mail: info@longlife-led.de   

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de	   WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871 


