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SPI 3in1 LED Controller (Einfarbig + RGB + RGBW)
SPIR3-M / Art.-Nr. 6429

3 in 1 = Einfarbig + RGB + RGBW SPI Controller

Pixelpunkte: Einfarbig (2048), RGB (1536), RGBW (1024)

Ausgangssignal: SPI (TTL) 800 Kbps

Farbe und Länge einstellbar

An/Aus Zeit und Farbe einstellbar

Einfarb-, RGB- oder RGBW-Modus per „SET“-Knopf auswählbar

Unterstützt 20 Dynamische Modi mit individuellem Farbschema

ON/OFF drücken und dynamischen Modus ändern

Unterstützt PUSH Umschaltung vom dynamischen Modus

Enthält DND-Funktion (wird vor allem in Umgebungen eingesetzt, in denen es häufiger zu 
Stromausfällen kommt)

Produkteigenschaften

Produktparameter

Maße

Arbeitsspannung:

Ausgangsstromstärke:

Ausgangssignal:

Protokoll:

Pixelanzahl:

DC 5V–24V

6A

SPI(TTL) 800 Kbs

2.4GHz RF
Einfarbig: 2048pt
RGB: 1536pt
RGBW: 1024pt

Kontrolldistanz:

Maße:

Arbeitstemperatur:

EMC Standard (EMC):

Sicherheitsstandard (LVD):

Zertifikate:

30m

76×19×9.5mm

-10–40°C

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V3.2.4

EN 62368-1; 2020+A11; 2020

CE, EMC, RED
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Kurzanleitung Fernbedienungen

1) Fernbedienung koppeln

Möglichkeit 1:
Trennen Sie das Leucht-
mittel für 10 Sekunden vom 
Strom und verbinden es 
dann wieder. 
Möglichkeit 2: Drücken Sie 
den „SET“ Knopf einmal kurz.

Drücken Sie auf der Fernbe-
dienung 3 Mal innerhalb von 
3 Sekunden den Knopf „ON“.

Wenn Ihre Leuchte grün 
blinkt, wurden Leuchte und 
Fernbedienung erfolgreich 
miteinander verbunden.

Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. 
Bitte führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch. (Hinweis: Leuchten, die bereits ver-
bunden sind, können nicht erneut verbunden werden.)

Verbindungsdiagramm

oder

C6 SPI
Fernbedienung

B6 SPI
Fernbedienung

Eingang: DC5V–24V3 in 1 SPI LED Controller

PUSH Schalter

SPI LED Streifen

Ausgangsmodus einstellen

Kompatible Chips (Chiptypen müssen nicht eingestellt werden)

Einfarb-Modus:
RGB-Modus:
RGBW-Modus:

Drücken Sie den „SET“-Button wiederholt bis der Indikator rot leuchtet
Drücken Sie den „SET“-Button wiederholt bis der Indikator grün leuchtet
Drücken Sie den „SET“-Button wiederholt bis der Indikator blau leuchtet

TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, 
UCS2912,WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)
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3) Farbreihenfolge vom LED Streifen einstellen

4) Länge einstellen (Pixelanzahl: min. 8pt, max. 2048pt)

Drücken Sie „OFF“ 5 Sekunden lang bis der Streifen in einer Farbe aufleuchtet.

Drücken Sie „ON/OFF“ 5 Sekunden lang bis der Streifen weiß aufleuchtet 
und das letzte Licht blinkt.

Drücken Sie kurz „ON/OFF“ um aus den Bearbeitungsmodus zu gehen, sobald Sie mit dem 
Einstellen fertig sind.

Rotes Aufleuchten:
Drücken Sie kurz 
den roten Bereich.

Schieben Sie Ihren 
Finger über den 
Slider um die Länge 
zu ändern.

Grünes Aufleuchten:
Drücken Sie kurz 
den grünen Bereich.

Drücken Sie kurz auf „     “ 
um ein Punkt hinzuzufügen. 
Drücken Sie länger um durch-
gängig Punkt hinzuzufügen

Drücken Sie kurz auf „   “ 
um ein Punkt zu verringern. 
Drücken Sie länger um durch-
gängig Punkt zu verringern

Blaues Aufleuchten:
Drücken Sie kurz 
den blauen Bereich.

Weißes Aufleuchten:
Drücken Sie kurz 
die „       “-Taste.

Möglichkeit 1: Trennen Sie 
das Leuchtmittel für 10 Se-
kunden vom Strom und ver-
binden Sie es dann wieder.
Möglichkeit 2: Drücken Sie 
den „SET“ Knopf einmal 
kurz.

Drücken Sie auf der Fernbe-
dienung 5 Mal innerhalb von 
3 Sekunden den Knopf „ON“.

Wenn Ihre Leuchte rot blinkt, 
wurden Leuchte und 
Fernbedienung erfolgreich 
voneinander getrennt.

Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte führen Sie die 
Schritte 1 bis 3 erneut durch. (Hinweis: Nicht verbundene Leuchtmittel müssen nicht 
von der Fernbedienung getrennt werden).

2) Leuchtmittel und Fernbedienung entkoppeln
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6) Länge und Farbe einstellen für An/Aus

5) Länge einstellen für dynamischen Modus

Drücken Sie „OFF“ 5 Sekunden in kurzen Abständen um in den Betriebszustand An/Aus 
zu gelangen.

Drücken Sie kurz „ON/OFF“ um aus den Bearbeitungsmodus zu gehen, sobald Sie mit dem 
Einstellen fertig sind.

Schieben Sie die Pixelzahl, um die Punktzahl zu ändern und um verschiedene Längen für 
den dynamischen Modus zu erhalten.

Schieben Sie Ihren Finger 
über den „      “-Slider um die 
Zeit für An/Aus einzustellen.

Schieben Sie Ihren Finger über 
den RGB-Slider um die Farbe 
für An/Aus einzustellen.

Ohne Konfiguration schaltet sich das Leuchtmittel nach Trennung und Wiederherstellung 
der Stromversorgung automatisch an, unabhängig davon, ob das Leuchtmittel zum Zeit-
punkt des Stromausfalls ein- oder ausgeschaltet war. Durch Einschalten dieses Modus 
wird immer die letzte Einstellung vor dem Stromausfall wiederhergestellt.

Konfiguration
Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 3 Mal den „OFF“ Knopf und 3 Mal den „ON“ Knopf. 
Der Modus wurde erfolgreich aktiviert, wenn das Leuchtmittel 4 Mal schnell blinkt. Dabei 
wird die aktuelle Einstellung übernommen.

Einstellung:
1. Wenn das Leuchtmittel zum Zeitpunkt des Stromausfalls ausgeschaltet ist, bleibt  nach 
Wiederherstellung der Stromversorgung das Leuchtmittel aus.
2. Wenn das Leuchtmittel zum Zeitpunkt des Stromausfalls eingeschaltet ist, schaltet sich 
nach Wiederherstellung der Stromversorgung das Leuchtmittel wieder ein.

Möchten Sie zum vorkonfigurierten Modus zurückkehren (nach Trennung der Stromver-
sorgung immer Leuchtmittel einschalten), gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie den „ON“ 
Knopf 3 Mal und den „OFF“ Knopf 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden. Der vorkonfigurierte 
Modus wurde erfolgreich eingestellt, wenn die LED 4 Mal langsam blinkt.
Das Verhalten nach Stromausfall kann auch in der App eingestellt werden

7) Verhalten nach Stromausfall konfigurieren
Wird vor allem in Umgebungen eingesetzt, in denen es häufiger zu Stromausfällen oder 
Abschaltungen kommt. Sie können hier einstellen, welches Verhalten die Leuchtmittel zei-
gen, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt wurde.
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Kompatible Fernbedienungen (separat erhältlich)

Achtung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie 
im Bedarfsfall nachlesen können.

•	 Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit 
sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!

•	 Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
•	 Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes 

oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
•	 Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem 

Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
•	 Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten 

der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
•	 Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
•	 Arbeitstemperatur: -20~60 ° C RF: 2,4 GHz
•	 Reichweite: 30m

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die 
speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass die vorliegenden Geräte 
(Art.-Nr. 6429/ SPIR3-M) den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 
www.longlife-led.de
Hersteller: Futlight Optoelectronics Co.,Ltd;
Adresse: 2 Floor Building 4, Good Mind Industry, No.68 ChaoYang Road, YanLuo Street, Bao’an 
District, ShenZhen 518127, China
Einführer:
LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany
Kontakt und Kundendienst:
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen 
gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamatio-
nen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:  
Tel: +49 (0)5941-2029960 -  E-Mail: info@longlife-led.de   
LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de	   WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871 

C6
Art.Nr. 6430

B6
Art.Nr. 6431


